
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Einheit Norm 

Dicke  2,5   mm  

Physikalische Eigenschaften 

Dichte  1,23   g/cm³ ISO 1183-1A 

Glasgehalt  24   % ISO 1172 

Wasseraufnahme  1,2   % ISO 62 

Flächengewicht  2,43    kg/m²  

Mechanische Eigenschaften 

Biegefestigkeit  44,7   N/mm² ISO 14125 

Biege-E-Modul  803,5   N/mm² ISO 14125 

Randfaserdehnung  8,92   % ISO 14125 

Zugfestigkeit  105   N/mm² ISO 527-4 

E-Modul  7078   N/mm² ISO 527-4 

Reißdehnung  2,06   % ISO 527-4 

Schlagfestigkeit  32,58   kJ/m² ISO 179-1/2n 

Durchstoßversuch  19   Nm ISO 6603-2 

Die angegebenen Kenndaten sind an Stichproben gemessene Werte und stellen daher keine Werkstoffspezifikationen dar. 
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▪ glasfaserverstärkter duroplastischer Kunststoff (GF-UP)  
 
▪ kundenspezifischer PVC Design 

 
▪ maximaler Glasgehalt für höchste mechanische 

Festigkeit 
 
▪ extrem zähelastisches Epoxid-Matrixharzsystem 

 
 

Aufbau Glasmatte, Glasgelege, Epoxidharz 

Dicke Trägerlaminat 1,1 mm | 1,4 mm   

Gesamtdicke     2,5 mm | 2,9 mm 

Breite bis 2.800 mm 

Rollenlänge 60 m  

Farben kundenspezifische Farbtöne 

Verklebevorbereitung einseitig corona  

 

 

 

Technische Daten 
 

Produktbeschreibung 
 


